Broj izvjestaja: 2026/082-2

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO — DALMATINSKE ZUPANIJE

'é’ Sluzba za zdravstvenu ekologiju — 21000 Split, Vukovarska 46
=

17025 -HAA

9911

Odjel za ispitivanje zraka, otpada, tla i buke tel. 021 401139 , e-mail: zrak@nzjz-split.hr

TEST

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
KVALITETE ZRAKA S MJERNE POSTAJE
GRAD GOSPIC

Razdoblje ispitivanja:

Lebdece cestice PM10 i PM2,5
10.10. - 14.10.2026. god.

Split, 16. listopada / 2026.

1/18
O-lll -11, Izdanje 3



Broj izvjestaja: 2026/082-2

Broj ispitnog izvjestaja: 2026/082-2

Naslov izvjestaja: Izvjestaj o ispitivanju kvalitete zraka s mjerne

postaje Grad Gospi¢ — mjerenja posebne namjene

Parametri ispitivanja: Lebdece Cestice PM2,5 i PM10, metali (As, Cd, Ni i Pb) u PM10,
ukupna talozna tvar (UTT), metali (As, Cd, Ni, Pbi TI)u UTT

Datum ispitivanja: Lebdece €estice PM10 i PM2,5 za razdobilje:
10.10. - 14.10.2026. god.

Ukupna talozna tvar i metali u UTT za razdoblje:
Listopad 2026. god.

IzvrSitelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske Zupanije
Sluzba za zdravstvenu ekologiju (NZJZ SDZ)

Odjel za ispitivanje zraka, otpada, tla i buke

Zahtjev: NarudzZbenica br.290/2026 (Klasa: 510-08/26-03/004.; Ur.br. 2181-103-12-
26-17, 0d 9.10.2026.)

Narugitelj: Grad Gospi¢, Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti i zastitu
okolisa, Budacka 55, 53 000 Gospi¢

Voditelj Odjela za ispitivanje zraka, otpada,tla i buke: Mr. sc. Nenad Peris, dipl. ing.

2/18
O-lll -11, Izdanje 3



Broj izvjestaja: 2026/082-2

SADRZAJ
LIPS Y A VZ © | PSSR 4
2. ZAKONI, PRAVILNICI TUREDBE ........coiiiiiiieiiee e 4
3. METODE ...ttt et e e e et e e neee 10
3.1. Granica deteKcije Metode..........ooouuiiiiiiiii e 11
4. MJIERNA POSTAUJA .ttt e et e e e nreea e A2
5. REZULTATI MJERENUJA. ... .ot 16
6.1. Rezultati mjerenja frakcije lebdecih €estica PM10...........coooiiiiiiiiiiieniiiieee 16
6.2. Rezultati mjerenja frakcije lebdecih Cestica PM2,5...........ccccvvvvviiiviiiiiiiiiiiiinnns 16
6.3. Rezultati mjerenja udjela metala u lebdec¢im Cesticama PM10......................... 17
6. 1ZJAVA O SUKLADNOSTI....ctiiiiiiiiiiee ettt e 18

3/18
O-lll -11, Izdanje 3



Broj izvjestaja: 2026/082-2

1. UVOD

Temeljem narudZbenice br. 290/2026 Grada Gospi¢a - Gradski upravni odjel za komunalne
djelatnosti i zastitu okolisa, NZJZ SDZ — Odjel za ispitivanje zraka, otpada, tla i buke provodi
ispitivanje kvalitete zraka, tijekom sanacije ilegalnog odlagalista otpada (bivSi pogon PPK
Velebit), na podrucju grada Gospi¢a. Mjerenja oneciS¢ujucih tvari se provode u skladu rieSenja
izdanog od Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja (MGIiOR) (Klasa: UP/I-351-05/24-04/4;
Ur. broj: 517-04-2-1-24-2 od 16. veljaCe 2024. god.), te Zakona o zastiti zraka (NN 127/19, NN
57/22, NN 136/24) i Pravilnika o pracenju kvalitete zraka (NN 72/20)

Na jednoj mjernoj postaji (mjerna postaja Gospi¢) provodi se mjerenje oneciséujucéih parametara:
lebdece Cestice PM2,5 i PM10, te udio metala (As, Cd, Ni i Pb) u PM10. Mjerenja ¢e se provoditi
22 dana. Mjese¢no mjerenje ukupne talozne tvari (UTT) i udio metala (As, Cd, Ni, Pb i TI) u UTT
provoditi ¢e se na dva mjerna mjesta (dva sedimentatora) jedan uz mjernu postaju LC, a drugi u

obliznjem naselju. PoCetak mjerenja je 10. listopada 2026. god.

Obrada uzoraka i analiza podataka obradena je u skladu s Uredbom o razini oneci$¢ujucih tvari u
zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o sadrzaju, formatu i postupku donoSenja akcijskog plana za
poboljSanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvjeSéivanju o kvaliteti zraka i
obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23).

2. ZAKONI, PRAVILNICI | UREDBE

e Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, NN 57/22, NN 136/24)

e Pravilnik o praéenju kvalitete zraka (NN 72/20)

e Pravilnik o sadrzaju, formatu i postupku donoSenja akcijskog plana za poboljSanje
kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvjeS¢ivanju o kvaliteti zraka i
obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23)

e Uredba o razinama oneciS¢ujucih tvari u zraku (NN 77/20)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, NN 57/22, NN 136/24)
¢lanak 21.
(1) Prema razinama oneciS¢enosti, s obzirom na propisane grani¢ne vrijednosti (GV), ciljne

vrijednosti (CV) i dugorocne ciljeve utvrduju se sljedec¢e kategorije kvalitete zraka:

> prva kategorija kvalitete zraka — Cist ili neznatno oneciS¢en zrak: nisu prekoraCene

grani¢ne vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti (CV) i ciljne vrijednosti za prizemni ozon,
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» druga kategorija kvalitete zraka — onecCiS¢en zrak: prekoracene su grani¢ne vrijednosti

(GV), ciline vrijednosti (CV) i ciline vrijednosti za prizemni ozon.

(2) Kategorija kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga &lanka utvrduje se za svaku oneciScujucu tvar
posebno i odnosi se na zastitu zdravlja ljudi, kvalitetu zivljenja, zastitu vegetacije i ekosustava.

(3) Kategorija kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga ¢lanka utvrduje se jedanput godiSnje za proteklu
kalendarsku godinu.

(4) Godisnje izvjeS¢e o pracenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske s popisom

kategorija kvalitete zraka izraduje Ministarstvo.

Pravilnik o praéenju kvalitete zraka (NN 72/20)

¢lanak 23.

(1) Za svako stalno mjerno mjesto iz ¢lanka 31. i 32. Zakona o zastiti zraka, pravna osoba —
ispitni laboratorij, te za sva mjerna mjesta iz drzavne mreze za pracenje kvalitete zraka iz ¢lanka
27. Zakona o zastiti zraka referentni laboratoriji moraju za svaku kalendarsku godinu izraditi
izvjeSc¢e o pracenju kvalitete zraka.

(2) l1zvjeSc¢e o pragenju kvalitete zraka mora sadrzavati podatke o:

e pravnoj osobi — ispithom laboratoriju ili referentnom laboratoriju koji obavlja pracenje
kvalitete zraka,

e mjernim mjestima uzimanja uzoraka i opsegu mjerenja,

e vremenu i nacinu uzimanja uzoraka,

o koristenim metodama mjerenja i mjernoj opremi,

e osiguravanju kvalitete podataka prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025,

e ostalim podacima iz podrucja osiguravanja kvalitete, kao $to su osiguravanje kontinuiteta,
sudjelovanje u usporednim mjerenjima, odstupanja od propisane metodologije i razlozi za
to.

(3) lzvjesce iz stavka 2. ovoga Clanka sadrzi slijedece podatke po oneciS¢ujucim tvarima:

e razini oneCiSCenosti zraka te o datumima i razdobljiima oneciS¢enosti zraka koje
prekoracCuju grani¢ne vrijednosti, ciljne vrijednosti i dugoroCne ciljeve za prizemni ozon;

e prekoracenju praga obavjesSc€ivanja i pragova upozorenja te o datumima i razdobljima;

e izraCunatim statistiCkim parametrima onecis¢enosti zraka za oneciSéujuce tvari prema
mjerilima odredenim u Prilogu 8. ovoga Pravilnika — aritmeti¢koj sredini, medijanu,
relevantnom percentilu i maksimalnoj vrijednosti, obuhvatu podataka (postotak od ukupno
moguceg broja podataka, te broju podataka za relevantna vremena usrednjavanja);

e prosjecnoj godisnjoj vrijednosti prekursora ozona, policiklickih aromatskih ugljikovodika i

kemijskog sastava u lebdeéim Cesticama PM2.5;
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o razini oneciS¢enosti zraka u odnosu na gornji i donji prag procjene;
e kriterijima primijenjenim prilikom ocjenjivanja oneciS¢enosti zraka;
e uzrocima prekoraCenja graniCne vrijednosti, ciline vrijednosti i dugoronog cilja za

prizemni ozon.

Pravilnik o pra¢enju kvalitete zraka (NN 72/20)

Pravilnik o pracenju kvalitete zraka (NN 72/20) propisuje u Prilogu 7. Metode mjerenja i

modeliranja Dio 1. Metode mjerenja za pracenje kvalitete zraka:

Tablica A. Referentne metode mjerenja lebdecih estica PM2,5 i PM10

OneciScujuca Princip mjerne /

tvar analiticke metode || Metoda mierenja

HRN EN 12341- Standardna gravimetrijska mjerna metoda za odredivanje

PM2,51PM10 | gravimetrija masenih koncentracija PM10 i PM2,5 frakcija lebdecih Sestica (EN 12341)

Tablica B. Referentne metode mjerenja tedkih metala As, Cd, Nii Pb u PM10:

OneciScujuca Princip mjerne /

tvar analiticke metode || Mietoda mierenja

HRN EN 14902 — Mjerenje Pb, Cd, As i Ni u PM+o frakciji lebdec¢ih Cestica

As,Cd,Ni,Pb  |GF-AASIIICP-MS || o)

Tablica D.1. Metode mjerenja ukupne talozne tvari i Tl u ukupnoj taloznoj tvari (UTT)

Oneciscéujuca Pl'ln(.:l.l.'z mjerne / it e

tvar analiticke metode

UTT Ukupno talozenje VDI 4320 Part 2 — Ukupno talozenje

Tl GF- AAS ili ICP-MS  ||Primjenjuju se opc¢e prihvaéene metode mjerenja

Tablica D.2. Referentne metode mjerenja As, Cd, Ni i Pb u ukupnoj taloznoj tvari

Oneciséujuéa Princip mjerne /

tvar analiti¢ke metode lsiiele i e

HRN EN 15841 — Odredivanje arsena, kadmija, olova i nikla u

As, Cd, Ni, Pb GF- AAS ili ICP-MS taloznoj tvari (EN 15841)

Zahtjevi za kvalitetom mjernih podataka o kvaliteti zraka definirani su Pravilnikom o pracenju
kvalitete zraka (NN 72/20) i Pravilnikom o sadrzaju, formatu i postupku donoSenja akcijskog
plana za poboljSanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvje$civanju o kvaliteti
zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23), a sukladni su
odlukama Europske Komisije. Slijedom zakonske i normativne regulative postavljeni su zahtjevi

na kvalitetu podataka.
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Pravilnik o prac¢enju kvalitete zraka (NN 72/20) propisuje u Prilogu 8. Tablica A. Ciljeve kvalitete

podataka za procjenu kvalitete zraka i kriterije provjere valjanosti.

Pravilnik (NN 72/20) Prilog 8. Tablica A.1. Parametri kvalitete podataka

Parametar kvalitete podataka * Lebdece cestice (PM10 i PM2,5) i olovo
Mjerna nesigurnost 25%
Minimalan obuhvat podataka 90 %
Minimalna vremenska pokrivenost -

* Mogu se koristiti nasumicna mjerenja umjesto neprekinutih mjerenja za olovo i lebdece Cestice, ako se Europskoj
komisiji mozZe dokazati da nesigurnost, uklju¢ujuci i nesigurnost uzrokovanu nasumicnim uzorkovanjem, zadovoljava
cilj kvalitete od 25% i da je vremenski obuhvat jos§ uvijek veci od minimalnog vremenskog obuhvata za indikativna
mjerenja. Nasumiéno uzorkovanje mora biti ravnomjerno rasporedeno tijekom godine, kako bi se izbjegla
nesimetricnost rezultata. Nesigurnost uzrokovana nasumi¢nim uzorkovanjem moZe se odrediti postupkom iz HRN ISO
11222, Kvaliteta zraka — Odredivanje nesigurnosti viemenskog srednjaka parametara kvalitete zraka (ISO 11222).

Ako se za procjenu zahtjeva grani¢ne vrijednosti koriste nasumi¢na mjerenja, treba procijeniti 90,4 percentila (nize ili
jednako 50 ug/m3) umjesto broja prekoracenja na koji znatno utjece pokrivenost podataka.

Nesigurnost metoda procjene (izraZzena na razini 95% sigurnosti) ocjenjuje se u skladu s
nacelima — CEN Uputa za izrazavanje nesigurnosti u mjerenju (HRS ENV 13005, niz norma HRN
ISO 5725, te HRN CR 14377, Kvaliteta zraka — Pristup procjeni mjerne nesigurnosti referentnih
metoda za mjerenje kvalitete zraka (CR 14377)). Postoci nesigurnosti u gornjoj tablici odnose se
na prosjeke pojedinaCnih mjerenja, koja se usrednjavaju kroz tipi€na razdoblja uzorkovanja, za
95%-ni interval pouzdanosti. Nesigurnost za mjerenja na stalnim mjestima tumaci se kao da se
primjenjuje u podrucju odgovarajuce grani¢ne vrijednosti. Zahtjevi za minimalni obuhvat podataka
i vremensku pokrivenost ne ukljuuju gubitke podataka zbog redovne kalibracije ili redovnog

odrzavanja mjernih uredaja.

Prilog 8. Pravilnik (NN 72/20)Tablica A.2. Parametri kvalitete podataka

Parametar kvalitete podataka Ukupna talozna tvar (UTT) Metali (As, Cd i Ni)
Mjerna nesigurnost 70 % 40 %
Minimalan obuhvat podataka 90 % 90 %

Minimalna vremenska pokrivenost

- mjerenja na stalnim mjestima - 50 %

- indikativna mjerenja “# 33 % 14 %

* Mjerenja raspodijeljena tijekom godine kako bi bila reprezentativna za razlicite uvjete klime i antropogenih aktivnosti.
# Indikativna mjerenja su ona koja se izvode manje redovito, ali ispunjavanju ostale ciljeve za kvalitetu.

7/18
O-lll -11, Izdanje 3



Broj izvjestaja: 2026/082-2

Prilog 8. Pravilnik (NN 72/20) Tablica A.3. Mjerila za provjeru valjanosti podataka i
izraCunavanje statistickih parametara u odnosu na graniéne vrijednosti s obzirom na zastitu

zdravlja ljudi:

Parametar Zahtjevani omjer valjanih podataka
Satne vrijednosti 75 % (45 minuta)
Osmosatne vrijednosti 75 % (6 sati)
Dnevne vrijednosti 75 % satnih prosjeka (barem 18-satne vrijednosti)
o () S . N -
Srednja godi&nja vrijednost 90 % sa.t.nlh vrugdposh ili (akp ta vrijednost nije dostupna)
dnevne vrijednosti tijekom godine

() - Zahtjevi za izraGunavanje godi$nje srednje vrijednosti ne ukljucuju gubitke podataka zbog redovitog umjeravanja ili
redovnog odrzavanja mjernih uredaja.

Mjerna nesigurnost koristenih ispitnih metoda u skladu je s Prilogom 8. Pravilnika o praéenju
kvalitete zraka (NN 72/20).

Uredba o razinama oneci$c¢ujucih tvari u zraku (NN 77/20)

Uredba u dijelu Prilog 1. propisuje grani¢ne i ciljne vrijednosti s obzirom na zastitu zdravlja ljudi i
kvalitetu zivljenja.

GV - grani¢na vrijednost je propisana graniCna razina oneciscenosti ispod koje, na temelju
znanstvenih spoznaja, ne postoji, ili je najmanji mogudi, rizik Stetnih ucinaka na ljudsko zdravije
i/ili okolis u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se prekoraciti.

CV - ciljna vrijednost je koncentracija oneciS¢ujucih tvari u zraku, utvrdena s ciljem
izbjegavanja, sprjeCavanja ili smanjenja Stetnih ucinaka na ljudsko zdravije i na okolis kao cjelinu,

koja se mora postici gdje je god to moguce unutar zadanog razdoblja.

Uredba (NN 77/20) Prilog 1. Tablica A. propisuje grani¢ne vrijednosti oneciS¢ujuéih tvari u zraku
s obzirom na zastitu zdravlja ljudi, za lebdece Cestice PM10 i olovo u PM10.

Uredba (NN 77/20) Prilog 1. Tablica B. propisuje grani¢nu vrijednosti (GV) za lebdecée Cestice
PM2,5 s obzirom na zastitu ljudi.

Uredba (NN 77/20) Prilog 1. Tablica C. propisuje ciline vrijednosti (CV) za lebdece Cestice
PM2,5 i metale (As, Cd i Ni) u PM10 s obzirom na zastitu zdravlja ljudi.

Uredba (NN 77/20) u dijelu Prilog 1. Tablica E. propisuje grani¢nu vrijednosti (GV) za ukupnu
taloznu tvar (UTT) i metale (As, Cd, Ni, Pb i TI) u UTT s obzirom na zastitu ljudi.
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Uredba (NN 77/20) Prilog 1. Tablica A. Grani¢ne vrijednosti koli¢ina oneciS¢ujuéih tvari u zraku

s obzirom na zastitu zdravlja ljudi

Cix i o Vrijeme Granic¢na vrijednost . - o
Oneciscéujucéa tvar usrednjavanja (GV) (") Ucestalost dozvoljenih prekoracenja
GV ne smije biti prekora¢ena vise od 35
3
24 sata 50 ug/m puta tijekom kalendarska godine
PM10 @
kalendarska godina 40 ug/m?3 -
Olovo (Pb) u PM10 kalendarska godina 0,5 ug/m? -

() GV - grani¢na vrijednost oneéiscujucih parametara
2 Pri odredivanju koncentracija frakcija PM1o i njihovog sadrZaja obujam uzorkovanja se ne korigira s obzirom na
temperaturu i tlak zraka (atmosferski uvjeti na datum mjerenja).

Uredba (NN 77/20) Prilog 1. Tablica B. Grani¢na vrijednost koncentracije frakcija lebdecih
¢estica PM2,5 u zraku s obzirom na zastitu zdravlja ljudi ©)

Oneciscujuca tvar Vrijeme usrednjavanja Granién?G:lIr)'ijednost :OC:IS(:E:::‘
prekoracenja
1. STUPANJ
Lebdece éestice PM2,5 ‘ Kalendarska godina ‘ 25 pg/m3® ‘ -
2. STUPANJ
Lebdece cestice PM2,5 ‘ Kalendarska godina ‘ 20 ug/m3 @ ‘ -

®) Pri odredivanju koncentracija frakcija PM2,5 i njihovog sadrzaja obujam uzorkovanja se ne korigira s obzirom na
temperaturu i tlak zraka (atmosferski uvjeti na datum mjerenja).

“I)PM2,5 ima propisanu graniénu vrijednost od 25 ug/m?® za 1. stupanj, te indikativau grani¢nu vrijednost od 20 ug/m?®
za 2. stupanj (od 1.sije¢nja 2020 godine). Za kategorizaciju kvalitete zraka i dalje se primjenjuje grani¢na vrijednost od
25 ug/m?, dok indikativna graniéna vrijednost sluzi za ocjenu napretka u postizanju ciljeva zastite zdravija ljudi.

Uredba (NN 77/20) Prilog 1. Tablica C. Ciljne vrijednosti za koncentracije frakcije lebdecih
Cestica PM2,5 i metale (As, Cd, Ni) u PM10 s obzirom na zastitu zdravlja ljudi

Onecéi$éujuéa tvar Vrijeme usrednjavanja Ciljna vrijednost (CV) ¥
Lebdece Cestice PM2,5 Kalendarska godina 25 pg/m?
Arsen (As) u PM10 Kalendarska godina 6 ug/md
Kadmij (Cd) u PM10 Kalendarska godina 5 pg/m3
Nikal (Ni) u PM10 Kalendarska godina 20 pyg/m?®

(4) CV - cilina vrijednost oneéiscujuceg parametra
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Uredba (NN 77/20) Prilog 1. Tablica E. Grani¢ne vrijednosti razina ukupne taloZzne tvari (UTT) i
sadrZaja metala (As, Cd, Ni, Pb i TI) u UTT

Oneciscujuca tvar Vrijeme usrednjavanja Ciljna vrijednost (CV)
UTT Kalendarska godina 350 mg/m3d
Arsen (As) u UTT Kalendarska godina 4 ug/m%d
Kadmij (Cd) u UTT Kalendarska godina 2 ug/mzd
Nikal (Ni) u UTT Kalendarska godina 15 ug/m3d
Olovo (Pb) u UTT Kalendarska godina 100 pg/m3d
Talij (TI) u UTT Kalendarska godina 2 ug/m2d

NORMATIVNA REGULATIVA
1. HRN EN ISO/IEC 17025 — Op¢i zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija

REGULATIVA | SMJERNICE EU

1. Direktiva 2008/50/EZ europskog parlamenta i Vije¢a
Direktiva Komisije (EU) 2015/1480
Provedbena odluka Komisije od 12. prosinca 2011. o utvrdivanju pravila za Direktive
2004/107/EZ | 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeéa u pogledu uzajamne
razmjene informacija | izvjeS¢ivanja o kvaliteti zraka (2011/850/EU).
Guidance on the Decision 2011/850/EU
Criteria for EUROAIRNET The EEA Air Quality Monitoring and Information Network,
EEA Technical Report No.12.

6. “QA/QC checks on air quality data in AIRBASE and on the Eol 2004. Data
Procedures and results” ETC/ACC Technical paper 2005/3 September 2005; Wim
Mol and Patrick von Hooydonk.

3. METODE

AnalitiCka ispitivanja provode se prema referentnim metodama i zakonskoj regulativi. Koristene
metode su akreditirane od HAA; Prilog potvrde o akreditaciji - br. akreditacije: 1166; Klasa: 383-
02/23-30/026; Ur. br: 569-02/12-23-23 izdano od Hrvatske akreditacijske agencije HAA, Zagreb
12. veljaCe 2024. godine. Koristene referentne metode u ispitivanju kvalitete zraka su u skladu s
RjeSenjem Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja (MGIOR) Klasa: UP/1-351-05/24-04/4;
Ur.br: 517-04-2-1-24-2, Zagreb 16. veljaCe 2024. :
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¢ HRN EN 12341 - Kvaliteta vanjskog zraka — Odredivanje masene koncentracije
suspendiranih ¢estica PM10 ili PM2,5 standardnom gravimetrijskom metodom * #

¢ HRN EN 14902 - Kvalitete vanjskog zraka — standardna metoda za mjerenje olova,
kadmija, arsena i nikla u PM+o frakciji lebdecih ¢estica * #

e VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions: Determination of the dust
deposition according to the Bergerhoff method - za odredivanje ukupne talozne tvari
(UTT) * #

o HRN EN 15841 - Kvaliteta vanjskog zraka — Standardna metoda za odredivanje arsena,
kadmija, olova i nikla u taloZznoj tvari (EN 15841:2009) * #

o Odredivanije koli€ine talija (Tl) u uzorcima ukupne talozne tvari tehnikom ICP-MS - vlastita
metoda (M-11I-B4, Izd 01) * #

*akreditirana metoda
# ovlasnica MGIOR

3.1. Granica detekcije metode

GRANICA DETEKCIJE je provjera praga prisutnosti ili odsutnosti odredene komponente. Svaka

metoda mjerenja podlijeZe ogranicenjima u pogledu najmanjeg iznosa koji se moze odrediti.

Granice detekcije metode odredivanja metala (As, Cd, Ni, Pb) u PM10 odredene su prema
zahtjevima norme HRN EN 14902 - Kvaliteta vanjskog zraka — standardna metoda za mjerenje

olova, kadmija, arsena i nikla u PM10 frakciji lebdecih ¢estica (Tablica 1.)

Tablica 1. Granice detekcije metode odredivanja As, Cd, Nii Pb u PM10

Analit Granica detekcije metode Zahtjev norme HRN EN 14902
Arsen (As) 0,2 ng/m?3 0,2 - 0,5 ng/m?®
Kadmij (Cd) 0,04 ng/m? 0,03 - 0,16 ng/m?3
Nikal (Ni) 1,1 ng/m? 1,1-1,3 ng/m?3
Olovo (Pb) 1,2 ng/m? 0,5- 2,1 ng/m?®

Granica detekcije metode odredivanja ukupne taloZne tvari (UTT) odredena je prema
zahtjevu norme VDI 4320 Part 2 Measurement of atmospheric depositions: Determination of the

dust deposition according to the Bergerhoff method (Tablica 2.).

11/18
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Tablica 2. Granica detekcije metode odredivanja ukupne taloZne tvari

Analit Granica detekcije metode Zahtjev norme VDI 4320 Part 2

UTT 3,8 mg/(m3d) < 4 mg/(m3d)

Granica detekcije metode za odredivanje metala (As, Cd, Ni i Pb) u UTT-u odredena je
prema zahtievu norme HRN EN 15841 - Standardna metoda za odredivanje arsena, kadmija,

olova i nikla (Tablica 3.).

Tablica 3. Granice detekcije metode odredivanja As, Cd, Nii Pb u UTT

Analit Granica detekcije metode Zahtjev norme HRN EN 15841
Arsen (As) 0,010 pg/(m3d) 0,003 - 0,010 pg/(m2d)
Kadmij (Cd) 0,0021 pg/(m3d) 0,0003 — 0,0033 pg/(m=d)

Nikal (Ni) 0,58 pg/(m=d) 0,33 — 3,62 pg/(m3d)
Olovo (Pb) 0,065 pg/(m2d) 0,010 - 0,066 pg/(m2d)

Granica detekcije metode za odredivanje talija u UTT-u odredena je iz vlastite metode
mjerenja (M-11I-B4, Izd 1), a prema istim zahtjevima kao i za druge metale iz norme HRN EN

15841 - Standardna metoda za odredivanje arsena, kadmija, olova i nikla (Tablica 4.).

Tablica 4. Granice detekcije metode odredivanja metala (TI) u UTT

Analit Granica detekcije metode Kriterij norme Norma

Talij (TI) 0,010 pg/(m3d) - Vlastita metoda

4. MJERNA POSTAJA

Mjerna postaja na podru¢ju Grada Gospi¢a je postavljena prema zahtjevima Priloga 1., 2. i 3.
Pravilnika o pracenju kvalitete zraka (NN 72/20). Za odredivanje geografskih koordinata koristen
je uredaj GPS-,GARMIN 60°. U listopadu 2026. god. postavljena je mjerna stanica za mjerenje
oneciséujucih tvari:
- lebdecih Cestica PM2,5; PM10 i metala (As, Cd, Ni, Pb) u PM10:
LC Gospié (N 43°32'8,22” E 15°23'36,92”)
- ukupne talozne tvari i metala (As, Cd, Ni, Pb i TI) u UTT:
UTT Gospi¢ 1 (N 44°32'1,45” E 15°23'47,94”)
UTT Gospic 2 (N 44°32'33,00” E 15°23'37,99”)

12/18
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g

Slika 1. Lokacije mjerne postaje LC Gospi¢ i UTT Gospi¢

I PODACI O MREZI
[.1. Naziv MreZa — mjerenje posebne namjene
1.2. Kratica MPNS1
1.3. Tip mreze Mreza — mjerenje posebne namjene
1.4. Tijelo odgovorno za Grad Gospi¢, Budacka 55, 53 000 Gospic
upravljanje mrezom OIB: 22538763965
1.4.1. Naziv Grad Gospi¢
1.4.2. Ime odgovorne osobe Gradonacelnik mr. Darko Milinovi¢, dr. med,
1.4.3. Adresa Budacka 55, 53 000 Gospic
1.4.4. Kontakt -broj telefona gda. Nikolina Tonkovi¢ Corak, mag.oec. progelnica gradskog
upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zastitu okoliSa
nina@gospic.hr  tel: +385 53 658 103
| PODACI O POSTAJI
1. Ime postaje LC Gospié
UTT Gospi¢ 1
UTT Gospi¢ 2
n1.1. Ime grada ili naselja gdje | Grad Gospi¢
je postaja locirana
n1.2. Nacionalni ili lokalni broj
Im1.3. Kod postaje
II1.3.a | Ime vlasnika postaje Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko — dalmatinske
Zupanije (NZJZ SDZ)
I11.3.b | Ime struéne institucije Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko — dalmatinske
koja ocitava i obraduje Zupanije (NZJZ SDZ)
rezultate

O-Ill -11, Izdanje 3
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! Tjelo ili programi kojima - grad Gospi¢
se dostavljaju podaci - Licko-senjska Zupanjia
- Ministarstvo zastite okoliSa i zelene tranzicije
IN1.5. Ciljevi mjerenja - Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene
utjecaja
- Pracenje odredenih industrija

I11.6. Geografske koordinate e LC Gospic (N 43032'8,22” E 15°23'36,92”)

e UTT Gospic¢ 1 (N 44932'1,45” E 15023'47,94”)

e UTT Gospic 2 (N 44932'33,00” E 15°23'37,99”)

m1.7. NUTS v

I11.8. OneciScéujuce tvari koje se e PM10 — gravimetrija

mjere e metali (As, Cd, Nii Pb) u PM10

o PM2,5 - gravimetrija

e UTT - gravimetrija

e metali (As, Cd, Ni, PbiTI) u UTT

Im1.9. MeteoroloSki parametri Brzina i smjer vjetra, temperatura i relativna vlaznost zraka

koji se mjere

1 1.10. | Druge informacije Mjerenja se obavljaju prema zakonski propisanim metodama

] KLASIFIKACIJA

POSTAJE

"1.1. Tip podrudja

1.2 Gradsko Trajno izgradeno podrucje

11.3. Tip postaje u odnosu na Blizina odlagalista otpada

izvor emisija

1.4. Dodatne informacije o Mjerenja posebne namjene — indikativha mjerenja

postaiji

I 1.5. Podrugje za koje je

postaja reprezentativna

I 1.6. Prometne postaje

v MJERNA OPREMA

V1. Naziv mjerne opreme e |CP MS-Nexion 350 — Perkin Elmer (metali)

e Sekvencijalni sakupljag lebdecih &estica Comde
Derenda PNS 18 T-3.1 (PM10)

e Sekvencijalni sakupljag lebdecih &estica Sven
Leckel PNS 18 T-3.1 (PM2,5)

e Bergerhoff-ov sedimentator (sakuplja¢ UTT)

IV 1.2. | Analiticka metoda *  HRN EN 12341 - Standard gravimetric method for
the determination of the PM10 or PM2,5 mass
concentration of suspended particulate matter * #

e HRN EN 14902 - Kvaliteta vanjskog zraka —
Standardna metoda za mjerenja As, Cd, Nii Pb u
PM10 frakciji lebdecih Cestica * #

* UTT - VDI 4320 Part 2 - Measurement of
atmospheric depositions: Determination of the dust
deposition according to the Bergerhoff method * #

e HRN EN 15841 - Kvaliteta vanjskog zraka —
Standardna metoda za odredivanje arsena, kadmija,
olova i nikla u taloznoj tvari * #

e Metoda za mjerenje Tl u UTT-u - vlastita metoda
(ICP-MS) (M-l1I-B4, 1zd 01) * #

O-lll -11, Izdanje 3
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IV 137 | Znacajke uzorkovanja
IV 1.4. Lokacija mjernog mjesta Sukladno Prilogu 1. Pravilnika o pracenju kvalitete zraka (NN
72/20)
IV 1.5. Visina mjernog mjesta 25m
IV 1.6. | Ucestalost integriranja e 24h — gravimetrijsko odredivanje koncentracije
podataka PM10 — Sekvencijalni uzorkiva¢ Comde Derenda
PNS 18 T-3.1.
e 24h — metali (Pb, Cd, As i Ni) u PM10
e 24h — gravimetrijsko odredivanje koncentracije
PM2.5 — Sekvencijalni uzorkiva¢ - Comde Derenda
PNS 18 T-3.1.
e Mijese€no - UTT imetaliu UTT
IV 1.7. Vrijeme uzorkovanja LC PM10: 15 + 2 dana
Metali u LC PM10: 15 £ 2 dana
LC PM2,5: 15 + 2 dana
UTT: 30 £ 2 dana
Metali u UTT: 30 + 2 dana

*akreditirane metode
# ovlasnica MGiOR

O-lll -11, Izdanje 3

15/18



Broj izvjestaja: 2026/082-2

5. REZULTATI MJERENJA

6.1. Rezultati mjerenja frakcije lebdecih ¢estica PM10

U tablici 5. prikazani su validirani 24 satni (dnevni) rezultati mjerenja lebdecih Cestica PM10, na
mjernoj postaji LC Gospié, u periodu mjerenja od 10.10. - 14.10. 2026., usporedeni s propisanom

dnevnom grani¢nom vrijednosti GV 50 ug/m?® iz Uredbe (NN 77/20) .

Tablica 5. Rezultati mjerenja masene koncentracije PM10 na mjernoj postaji LC Gospi¢

Ang:'i‘t)}éki Datum Mas?pléz)orka Volum(i'::1 3;;rotoka C( :gl\;lr;llg)* (*GV)
4751/26 10.list 2026. 455 55,16 8,25

4752/26 11.list 2026. 900 49,02 18,36

4792/26 12.list 2026. 1055 55,15 19,13 50 pg/m?
4793/26 13.list 2026. 1445 55,11 26,22

4794/26 14.list 2026. 1280 55,11 23,23

* akreditirana metoda
** GV — dopustena granicna dnevna (24 satna) vrijednost (Uredba o razinama oneciscujucih tvari Prilog 1.
Tablica A, NN 77/20)

Grani¢na dnevna vrijednost za lebdece Cestice PM10 iznosi GV 50 ug/m®. Prema Prilogu 1.
Tablica A. Uredbe o razinama onec€iSc¢ujucih tvari u zraku (NN 77/20), tijekom jedne kalendarske
godine, dopusteno je 35 dnevnih prekoraCenja grani¢ne vrijednosti. U dosadadnjem provedenom
mjerenju (10. - 14. listopada 2026.) nije bilo prekoraCenja propisane dnevne grani¢ne vrijednosti
GV 50 yg/m? (Tablica 5.).

6.2. Rezultati mjerenja frakcije lebdeéih ¢estica PM2,5

U tablici 6. prikazani su validirani 24 satni (dnevni) rezultati mjerenja lebdecih Cestica PM2,5, na
mijernoj postaji LC Gospié, u periodu mjerenja od 10.10. - 14.10. 2026., usporedeni s propisanom
godisnjom ciljnom vrijednosti CV 25 ug/m? iz Uredbe (NN 77/20). Prema Uredbi Prilog 1. Tablica
C. (NN 77/20), nije propisana dopustena dnevna vrijednost PM2,5, ve¢ je prema propisana
godisnja ciljna vrijednost (CV 25 ug/m?).

Za propisanu godi$nju grani¢nu vrijednost (GV) za PM2,5 uzima se 25 ug/m?® za 1. stupanj, te

indikativna grani¢na vrijednost od 20 ug/m?® za 2. stupanj (od 1. sije¢nja 2020. godine).

16/18
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Za kategorizaciju kvalitete zraka i dalje se primjenjuje grani¢na vrijednost od 25 pg/m3, dok

indikativna grani¢na vrijednost sluzi za ocjenu napretka u postizanju ciljeva zastite zdravlja ljudi.

Tablica 6. Rezultati mjerenja masene koncentracije PM2,5 na mjernoj postaji LC Gospié

Analiti_éki Datum Masa uzorka Volumen 3protoka C PM2,5 * (*CV)
broj (n9) (m°) (g/m?)
4753/26 | 10.list 2026. 255 51,26 4,97
4754/26 | 11.list 2026. 375 50,71 7,39
4795/26 12.list 2026. 485 55,15 8,79 25 ug/m?®
4796/26 | 13.list 2026. 810 55,15 14,69
4797/26 | 14.list 2026. 800 55,15 14,51

* akreditirana metoda
** CV - ciljna godisnja vrijednost PM2,5, s obzirom na za$titu zdravlja ljudi (Uredba o razinama
oneciscujucih tvari Prilog 1. Tablica C, NN 77/20).

6.3. Rezultati mjerenja udjela metala u lebde¢im ¢esticama PM10

Priprema uzoraka za odredivanje udjela metala (As, Cd, Ni i Pb) u lebde¢im Cesticama PM10 se
provodi mikrovalnom razgradnjom, prema normi HRN EN 14902 - Kvaliteta vanjskog zraka —
standardna metoda za mjerenje olova, kadmija, arsena i nikla u PM1q frakciji lebdecih Cestica. U
frakciji lebdec¢ih Cestica PM10, nakon mikrovalne razgradnje analiziraju se koncentracije metala

(As, Cd, Ni i Pb). Rezultati odredivanja udjela metala u PM10 prikazani su u Tablici 7.

Tablica 7. Metali (As, Cd, Ni i Pb) u PM10 za mjernu postaju LC Gospi¢

Analiticki R Volumen c (As)* c(Cd)* c (Ni)* c (Pb)*
broj: protoka (m?) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m?3) (ng/m?3)
4751/26 10.list 2026. 51,26 0,038 0,030 19,146 0,0018
4752/26 11.list 2026. 50,71 0,093 0,048 5,776 0,0013
4792/26 12.list 2026. 55,15 0,066 0,049 3,244 0,0010
4793/26 13.list 2026. 55,11 0,110 0,128 3,342 0,0020
4794/26 14.list 2026. 55,11 0,110 0,085 4,004 0,0012

) i i **CV (As) **CV (Cd) **CV (Ni) ***GV (Pb)

6 ng/m? 5 ng/m?3 20 ng/m3 0,5 pg/m?

*

akreditirana metoda
** CV- ciline godi$nje vrijednosti za As, Cd i Ni u PM10 s obzirom na zaStitu zdravija ljudi (Uredba o

razinama oneciscujucih tvari Prilog 1. Tablica C, NN 77/20)

*** GV- grani¢na godiSnja vrijednost za Pb u PM10 s obzirom na za$titu zdravija ljudi (Uredba o razinama

oneciscujucih tvari Prilog 1. Tablica A, NN 77/20)

O-lll -11, Izdanje 3
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Na mjernoj lokaciji LC Gospi¢ tijekom provedenog mjerenja (10. — 14. listopada 2026.) izmjereni
maseni udijeli metala (As, Cd, Ni i Pb) u PM10, bili su nizi od ciljnih (CV) i grani¢nih (GV)
godisnjih vrijednosti propisanih Uredbom NN 77/20 (Tablica 7.).

6. 1ZJAVA O SUKLADNOSTI

o Ocjenjivanje razine onecid¢enosti zraka provodi se sukladno ¢&l. 20. i ¢l. 21. Zakona o
zastiti zraka (NN 127/19, NN 57/22, NN 136/24), te Uredbi o razinama oneciScujucih tvari
u zraku (NN 77/20).

e |zjava o sukladnosti izmjerenih vrijednosti temelji se na Prilogu 1. i 2. Uredbe o razinama
oneciS¢ujucih tvari u zraku (NN 77/20).

¢ Pravilo odlu€ivanja definirano je u ¢&l. 21. Zakona o zastiti zraka (NN 127/19, NN 57/22,
NN 136/24) i u ¢l.22. i ¢&l. 23. Prilog 8.Tablica A.1. i A.2. Pravilnika o pracenju kvalitete
zraka (NN 72/20).

U danima mjerenja od 10.10.-14.10.2026.godine:

o Prekoracenja propisane dnevne grani¢ne vrijednosti lebdeéih &estica PM10 (GV dnevna
50 ug/m3), nije bilo (Tablica 5.).

e Izmjerene dnevne vrijednosti lebdecih Eestica PM2,5 niZze su od propisane godisnje ciline
vrijednosti iz Uredbe (CV godi$nja 25 ug/m?) (Tablica 6.).

e Izmjerene vrijednosti udjela metala (As, Cd, Pb i Ni) u lebde¢im &esticama (PM10), bile su
nize od propisane grani¢ne godi$nje vrijednosti (GV za Pb 0,5 ug/m?®), te nize od ciljnih
godisnijih vrijednosti (CV za As 6 ng/m?; Cd 5 ng/m?®i Ni 20 ng/m?). (Tablica 7.).

Napomene:

Rezultati ispitivanja se odnose isklju€ivo na provedeno mjerenje i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja, niti
koristiti u reklamne svrhe.

--- Kraj izvjestaja ---
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